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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение рабочего проекта системы автоматизации и диспетчеризации  
________________________________________________________________ 

 
1. Цель проекта: создание системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания:  
- общеобменная вентиляция; 
- холодоснабжение; 
- внутреннее освещение; 
- наружное освещение; 
- тепловые завесы; 
- узел ввода холодной воды (ХВС); 
- локальные очистные сооружения; 
- дренажные приямки; 
- канализационная насосная станция; 
- распределение и учёт электроэнергии; 
- разработать рабочее место в помещении диспетчерской.  
Целью создания системы автоматизации и диспетчеризации является: 
- снижение расходов на эксплуатацию и обеспечение бесперебойной работы оборудования за счёт 

своевременного реагирования обслуживающего персонала на требующие вмешательства ситуации; 
- снижение расходов на энергоносители за счёт оптимального регулирования параметров работы 

оборудования – чиллеров, приточных установок, вытяжных установок и др.; 
- мониторинг состояния инженерного оборудования с централизованным сбором и обработкой данных на 

диспетчерском пункте, отображение полученной оперативной информации  в графической форме (мнемосхемы); 
- ведение баз данных (архивов), отображение и вывод на печать протоколов событий, отчётов и действий 

операторов. 
 

2. Сводная таблица требований и технических условий для выполнения проекта: 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 Состав работ 

1. Разработка и согласование задания на проектирование (ТЗ). 
2.   Разработка рабочего проекта автоматизации и диспетчеризации 
инженерного оборудования. 
3. Согласование проекта с представителем Заказчика. 

2 Оборудование 

В венткамерах и технических помещениях установить локальные щиты 
автоматического управления инженерным оборудованием с необходимым 
комплектом датчиков и приводов. В щитах управления использовать 
контролеры «Сarel» с.рсо с выводом данных по информационной шине RS485 
на ПК диспетчера. Каждый щит управления должен иметь на дверце панель 
управления на русском языке с полным отображением всех параметров. Для 
регулирования производительности вентиляторов  использовать 
преобразователи частоты. Обмен данными между контроллером и 
преобразователем частоты должен осуществляться аналоговыми и 
дискретными сигналами. Интегрировать контроллеры щитов управления 
чиллерами в систему диспетчеризации с помощью интерфейсных карт RS485. 

3 
Алгоритм работы системы 
общеобменной вентиляции 

1. Блокировка работы всех вентиляционных установок при пожарной 
сигнализации. 

2. Блокировка работы приточных установок при угрозе замораживания 
водяного нагревателя по воздушному термостату или датчику температуры 
обратной воды, отсутствии сигнала открытия наружной заслонки, перегреве 
электродвигателя вентилятора, аварии преобразователя частоты вентилятора, 
аварии вентилятора по датчику перепада давления, аварии привода клапана 



водяного нагревателя по сигналу обратной связи, аварии датчиков (обрыв 
или замыкание в цепи) температуры приточного воздуха, температуры 
наружного воздуха, температуры обратной воды, аварии циркуляционного 
насоса водяного нагревателя по сигналу состояния контактора. 

3. Блокировка работы вытяжных установок при отсутствии сигнала 
открытия наружной заслонки, перегреве электродвигателя вентилятора, 
аварии преобразователя частоты вентилятора, аварии вентилятора по датчику 
перепада давления. 

4. Блокировка работы приточно-вытяжных установок аналогична 
блокировкам работы приточных и вытяжных установок, рассмотренных 
выше. 

5. Для всех установок предусмотреть изменение производительности 
вентиляторов по временной программе с целью экономии энергоресурсов. 

6. Предусмотреть защиту рекуператора от обмерзания (по перепаду 
давления со стороны вытяжки). 

7. Предусмотреть защиту водяного нагревателя от замораживания с 
помощью термостата по воздуху и датчика температуры обратной воды. При 
угрозе замораживания водяного нагревателя по термостату или датчику 
температуры обратной воды вентилятор должен немедленно остановиться, 
наружная заслонка быстро закрыться под действием возвратной пружины, 
регулирующий клапан водяного нагревателя открыться на 100%, 
циркуляционный насос должен работать. С целью предотвращения остановки 
вентиляционной установки по угрозе заморозки водяного нагревателя 
предусмотреть поддержание температуры обратной воды на заданном 
безопасном уровне (данные параметры при необходимости могут быть 
изменены): 
- в холодное время года при работе вентиляционной установки 20 °С;  
- в холодное время года при остановке вентиляционной установки 40 °С; 
- в тёплое время года 14 °С.  
Режим перехода между тёплым и холодным временем года определяется 

автоматически по датчику наружной температуры. 
В холодное время года перед запуском вентиляционной установки 

автоматически производится прогрев водяного нагревателя путём открытия 
регулирующего клапана водяного нагревателя на 100%. Прогрев 
заканчивается после достижения температуры обратной воды заданного 
значения (определяется в зависимости от наружной температуры) или 
истечении заданного времени прогрева. 
В холодное время года после запуска вентиляционной установки 

автоматически в течение установленного промежутка времени производится 
плавное снижение уставки температуры приточного воздуха с завышенного 
значения до заданного. Это позволяет сделать запуск вентиляционной 
установки более надёжным, так как предотвращается риск срабатывания 
угрозы замораживания водяного нагревателя. 

8. Циркуляционный насос водяного нагревателя в холодное время года 
всегда включен. В тёплое время года насос включается и выключается по 
положению регулирующего клапана водяного нагревателя (уставка перехода 
в зимний режим +5 °С по датчику наружного воздуха).  Насос отключается с 
заданной задержкой отключения. Состояние контактора насоса 
отслеживается контроллером. 

9.  В зависимости от типа приточной (приточно-вытяжной) установки 
заданная температура воздуха в приточном канале в холодное время года 
поддерживается с помощью регулирующего клапана водяного нагревателя и 
в случае нехватки его мощности – уменьшением производительности 
вентилятора. В тёплое время года заданная температура воздуха в приточном 
канале поддерживается с помощью жидкостного охладителя и байпаса 
рекуператора. 
10. Загрязнение фильтров вентиляционных установок контролируется с 
помощью датчиков перепада давления. 
11. Переключение зима-лето. 
12. Работа тепловых завес (статут «работа-авария»). 

 
 
 

4 Алгоритм работы системы 1.  В щитах управления чиллерами предусмотреть установку 



холодоснабжения интерфейсных карт RS485. Посредством данных карт произвести вывод 
переменных на ПК диспетчера.  
2. Диспетчер должен иметь возможность управлять чиллерами  (вкл/выкл), 
изменять задание температуры на выходе холодоносителя из чиллеров, 
просматривать значения рабочих параметров, производить обработку аварий. 

5 
Алгоритм работы системы 
внутреннего освещения 

1. Локальные группы системы внутреннего освещения здания должны иметь 
возможность индивидуального и блочного (общего) управления.  
2. Наличие напряжения каждой группы системы внутреннего освещения 
должно отслеживаться контроллером. 

6 
Алгоритм работы системы 
наружного освещения 

1. Локальные группы системы наружного освещения здания должны иметь 
возможность индивидуального и блочного (общего) управления.  
2. Наличие напряжения каждой группы системы наружного освещения 
должно отслеживаться контроллером. 

7 
Алгоритм работы системы 
распределения и учёта 
электроэнергии 

1. Предусмотреть передачу информации на ПК диспетчера о наличии 
напряжения на ГРЩ, состоянии выключателей нагрузки ГРЩ. 
2. Предусмотреть передачу информации на ПК диспетчера от 
электросчётчика ГРЩ для учёта потребления электроэнергии. 

8 
Узел ввода холодной воды 
(ХВС) 

1. Статус работы оборудования («работа-авария») 
- сигнал работы с каждого насоса; 
- сигнал аварии с каждого насоса; 
- сигнал перепада давления (общий). 

9 Очистные сооружения 1. Статус работы оборудования («работа-авария») 
10 Дренажные приямки 1. Статус работы оборудования («работа-авария») 

11 
Канализационная насосная 
станция (КНС) 

1. Статус работы оборудования («работа-авария») 

12 
Кабель подогрева 
наружного трубопровода 
(ХВС) 

1. Индивидуальное управление каждым кабелем с выводом информации на 
диспетчерский пункт. 
 

13 Система диспетчеризации 

1. Установить в диспетчерском пункте здания сервер системы 
диспетчеризации (ПК диспетчера) инженерного оборудования. Информация 
от контроллеров локальных щитов управления должна передаваться на ПК 
диспетчера по информационной шине RS485. Связь между ПК диспетчера и 
контроллерами должна быть двусторонней. 
2. Предусмотреть удалённый доступ к серверу системы диспетчеризации 
здания посредством глобальной сети Internet. 
3. Разработать графические карты инженерных систем здания с навигацией по всем 
подсистемам. 
4. Разработать графические схемы с динамически  обновляемыми параметрами 
инженерного оборудования – чиллеры, приточные установки, приточно-вытяжные 
установки, вытяжные установки и т.д.  
5. Предусмотреть возможность дальнейшего расширения системы диспетчеризации. 
6. Предусмотреть отображение и обработку аварий (подтверждение, сброс). 
7. Предусмотреть ведение баз данных (архивов), отображение и вывод на 
печать протоколов событий, отчётов и действий операторов. 

14 
Требования к 
оборудованию 

Предусмотреть современное оборудование для создания системы 
автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания, отвечающее 
современным технико-экономическим требованиям. 
 

 
 
Подготовил: 
представитель проектной  
организации ООО «______________________» И. И. Иванов 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Представитель заказчика 
ООО «______________________» 
Руководитель проекта строительства                                              И. И. Иванов 


